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● Можливість швидко оцінити ефективність споживання теплової

енергії в своєму будинку чи квартирі.

● Перевірка ефективності інженерних систем в будинках після

реконструкції та в новобудовах.

● Контроль за роботою компанії з обслуговування систем опалення

● Створення «базової лінії» для відслідковування ефективності

впровадження енергоефективних заходів

Основні задачі:



● Сертифікат враховує лише «розрахункові параметри» зовнішнього клімату,

внутрішніх умов та проєктного стану інженерних систем.

● Сертифікат відповідає лише на питання: «А скільки б могла б споживати

ваша будівля?»

● Але не відповідає на питання: «Чи ефективно працюють всі системи вашого

будинку? та «Чи є фактична економія від впроваджених заходів?»

● Вартість та складність розрахунку енергетичного сертифікату згідно діючої

методики та необхідність залучати професійних енергоаудиторів.

● АЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДИКИ НЕ ЗАМІНЯЄ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАННЯ

ЕНЕРГОСЕРТИФІКАТУ ДЛЯ БУДІВЛІ.

Чому не можна використати енергетичний 

сертифікат?



Вхідні дані для обрахунку

● Дані щодо споживання теплової енергії:

- платіжки;

- показники лічильника теплової енергії чи газу;

- база теплопостачальних компаній (наприклад teplo.org.ua);

- системи енергомоніторингу

- архіви теплового лічильника.

● Дані про зовнішню температуру:

- Гідрометцентр;

- погодні інформери (https://meteostat.net/):

● Дані щодо опалювальної площі

- технічний паспорт на будинок;

- договір на теплопостачання;

- платіжка.



Дані по фактичному споживанню приводяться до умов, що використовуються в

енергосертифікаті – це дозволяє порівняти фактичне споживання з

нормативним.

Розрахунок базується на «Методиці визначення базового річного рівня

споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг»

(МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ

06.07.2023 № 578)

Бонусом – визначається ефективність регулювання системи опалення

Алгоритм розрахунку



Використати онлайн-калькулятор:

https://cee.com.ua/energy-calculator/

Розрахунковий ексель-файл:

https://surl.li/mifixu

(для житлових будівель)

https://surli.cc/ywwgmq

(для бюджетних будівель)

Виконання розрахунків

https://cee.com.ua/energy-calculator/
https://surl.li/mifixu
https://surli.cc/ywwgmq


Виконання розрахунків (приклад 1)



Виконання розрахунків (приклад 2)



Виконання розрахунків (приклад 3)



Виконання розрахунків (приклад 4)



Виконання розрахунків (приклад 5)

R² = 0.4479
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Споживання теплової енергії на опалення, Гкал



Звідки брати дані



Звідки брати дані



Звідки брати дані



● Якщо один лічильник обліковує і опалення і гаряче водопостачання – для

відокремлення лише «опалення» можливо взяти середнє споживання в

міжопалювальний період та відняти від споживання в місяці, коли опалення

працює.

● Місяці, коли починається та закінчується опалювальний період, можуть бути

непоказовими – будинок прогрівається, котельні працюють в «рваному»

режимі. Рекомендовано їх не враховувати для обрахунків.

Додаткові нюанси



● Якщо клас енергоефективності нижче ніж очікувалося – викликати

енергоаудитора для комплексного дослідження та підготовки рекомендацій.

● Якщо «Регулювання неефективне» - звернутися до компанії, що обслуговує

тепловий пункт – для проведення налаштування (або покликати спеціалістів

з налагодження систем опалення).

● Розрахований показник «Гкал/ГД» – можна використовувати для подальшого

моніторингу енергоспоживання, для вчасного виявлення перевитрат та їх

усунення

Що з цим робити далі?



Використання для розрахунку фактичної 

економії

Сезон Споживання
Економія, 

Гкал
Економія, 

%
Економія для 

мешканців, грн.
Економія для 
держави, грн.

Загалом

19-20 1 097

20-21 946 150 14% 248 868 497 735 746 603 

21-22 911 186 17% 307 270 614 541 921 811 

22-23 809 287 26% 475 480 950 960 1 426 440 

23-24 862 235 21% 388 334 776 669 1 165 003 

24-25 866 231 21% 382 032 764 064 1 146 095 

1 801 984 3 603 968 5 405 952 

Споживання, Гкал
Загалом

Сезон 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 22-25

Вербицького, 6а 1095 1043 1247 1027 1122 1057 946 7537

Вербицького, 10а 1034 902 931 795 746 731 726 5865

Різниця 6% 13% 25% 23% 34% 31% 23% 22%

Економія для мешканців, 
грн.

101 440 232 271 523 221 383 166 621 788 540 097 364 380 2 766 362

Економія для бюджету, 
грн.

202 880 464 542 1 046 443 766 331 1 243 576 1 080 193 728 759 5 532 725
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Порівняння будинку з самим собою

Порівняння будинку з однотипним



Як це все автоматизувати?

АСЕМ (автоматизована система енергомоніторингу) 
asem.com.ua



Дякую за увагу!


